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Q PRESENTATION DE L’ORATEUR

Arnaud Franc est ingénieur civil des constructions diplémé de I'Ecole Polytechnique de Louvain. Depuis
2019, il est ingénieur BIM au sein du bureau d’ingénierie et d’architecture Bsolutions et manager depuis

2021. Il y accompagne les professionnels de la construction vers l'intégration du BIM a 'ensemble des
étapes de leurs projets.

Pour plus d’'informations : https://www.bsolutions.be/fr/



& PLAN DE L’EXPOSE

1.
V.

Le BIM et sa base de données existante
La base de données TOTEM

Integration du modele dans TOTEM
Optimisation des études via le BIM




Q l. LE BIM ET SA BASE DE DONNEES EXISTANTE

| _e BIM collaboratif chez Bsolutions
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l. LE BIM ET SA BASE DE DONNEES EXISTANTE

* Bibliotheque de materiaux et d'objets

Mavigateur de matériaux - BS_23_lsolation des sols ? X

|| Ql Identité  Graphiques Apparence Physique | Thermique

Matériaux du projet: Tout T = EE - @Q Polyuréthane - Expansé depuis I'assemblage - Rigide QE‘ |_—D R
Nom a | P Informations
¥ Propriétés

BS_22_Maconnerie existante & démolir
|| Transmet |a lumiére

B5_22_Maconnerie intérieure - Type1 - Terre cuite Comportement | Isotrope '|

L Conductivité thermi |D,D320W !
B5_22_Maconnerie intérieure - Type2 - Hydrofuge e /m-K)

Chaleur spécifique |1,6740 Jf(g°C)

BS_22_Maconnerie intérieure - Type3 - Béton cellulaire
Densité |32100 kg/m?®

L . E Perméabilité |912,0000 ng/(Pa-sm?)
BS_22_Maconnerie intérieure - Type5 - Silico-calcaire

Porosité |0,01

BS_22_Structure métal Stud et isolation ) .
Réflectivité |0,00

BS_22_Maconnerie intérieure - Type4 - en béton Emissivité |0,95 | =

BS_22 Voile en béton armé - Eléments coulé sur place Résistivité électrique |1,0000E+14 am

BS_22 Voile en beton arme - Eléments préfabriqués

BS 23 Isolation des sols
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l. LE BIM ET SA BASE DE DONNEES EXISTANTE

* Interoperabilité des logiciels, collaboration
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Il. LA BASE DE DONNEES TOTEM

 Neutralité des données

 Présentation visuelle des résultats

® Phase de production

B Transport jusqu'au site de
construction

E Construction et installation
Maintenance
Remplacement

B Démolition, déconstruction
Transport fin de vie
Traitement des déchets

m Elimination

B Utilisation de |'énergie durant
I'étape d'utilisation

® Mur-Mur intérieur porteur
Mur-Mur intérieur non porteur
® Toltura-Toiture plate
@ Toiture-Tolture en pente
® Plancher-Dalle de sol
® Plancher-Plancher d'étage
Mur-Mur extérieur
® Ouverture-Portes et fenétres extérieurs

https://www.totem-building.be



Q l1l. INTEGRATION DU MODELE DANS TOTEM

* Développement d'importation du modele
»La 3D
» Les donnees
—Mapping
Importation d'élements

Fichiers IFC
Fichiers Excel & CSV




Q IV. OPTIMISATION DES ETUDES VIA LE BIM

* Modeles interopérables
» Géometrie
» Donnees
* Base de données interopérables

» Neutralité
» Large base de materiaux




& CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSE

* Le BIM peut étre le meilleur outil pour simuler
de maniere itérative I'impact environnemental
d'un batiment

%

S5

_——— [ ==\
4
AVAVAVAVAVAVAVA }.l. AVAVLNV OO

AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV AV,

== ¢ F B 0 0 N |
AY BN BN BN BN BN N .
% THE BN BN N ..
B N BN BE B B .

NS

AV AVLAV AVAVAVAVLAV A
"

vV N

a::



) J

@

CONTACT

Arnaud Franc
BIM Manager

Coordonnées

E-mail : arf@bsolutions.be

Bsolutions

https://www.bsolutions.be/fr/
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