Technische en economische haalbaarheidsstudie

Dit formulier moet alleen ingevuld te worden  voor een Nieuw gebouw  van meer dan 1 000 m² en minder dan 10 000 m² of voor  een ‘Zware renovatie’ van  meer dan  5 000 m².

Kader 0:
Administratieve gegevens 

[image: image1.emf]Naam van het/de als bijlage bijgevoegde bestand(en)

Type van warmtekrachtkoppeling

Opslagvolume liter

Raming van de jaarlijkse productie kWh/jaar

Aantal per jaar toegekende groenestroomcertificaten (GSC's) GSC's/jaar

Jaarlijkse CO2-besparing

ton CO

2

/jaar

Jaarlijkse financiële besparing €/jaar

Eenvoudige terugverdientijd jaar

Ander, te preciseren rentabiliteitscriterium



        Motor op aardgas 

        Motor op biogas

        Motor op stookolie

        Motor op plantaardige olie

        Andere, te preciseren: 



     



     




     


     
     
     

     
     


     
     


     



     
     

Kader 1:
Conclusies van de haalbaarheidsstudie 

[image: image2.emf]A - TYPE VAN WERKEN

     nieuw gebouw                 zware renovatie

B - OVERVERHITTINGSINDICATOR

1

Oververhittingsindicator (I

overh

) ² : …………………………………………….  Kh

C - SAMENVATTING VAN DE MINIMALISERINGSOPTIES INZAKE OVERVERHITTING

1 - ARCHITECTURALE KEUZES

1.1 - Oriëntatiekeuze van de lokalen in functie van de zonne- en interne winsten

Optie:  

          WEERHOUDEN                 NIET WEERHOUDEN

Gelieve uw keuze te preciseren/te verantwoorden

3

:

1.2 - Architecturale inrichtingen (uitspringend dak, zijmuur, balkon, uitstek, enz.)

Optie:            

WEERHOUDEN                 NIET WEERHOUDEN

Gelieve uw keuze te preciseren/te verantwoorden

3

:

2 - VERMINDERING VAN DE ZONNEWINSTEN

2.1 - Optimalisering van het glasoppervlaktepercentage in functie van de zonnewinsten

Optie:            

WEERHOUDEN                 NIET WEERHOUDEN

Indien deze optie weerhouden werd, gelieve het glasoppervlaktepercentage per geveloppervlakte

te preciseren:

Oriëntatie

Glasoppervlakte

% van de geveloppervlakte

% van de geveloppervlakte

% van de geveloppervlakte

% van de geveloppervlakte

Indien ten minste één van de oriëntaties een glasopervlakte van meer dan 70% heeft, gelieve dit 

te verantwoorden

3

:

2.2 - Beglazing met lage zonnefactor (< 0,4)

Optie:            

WEERHOUDEN                 NIET WEERHOUDEN

Indien deze optie overwogen wordt, 

gelieve de zonnefactor (g) van de beglazing te preciseren:

Indien deze optie tot de mogelijkheden behoorde, maar niet weerhouden werd, of indien deze optie 

niet relevant geacht werd, gelieve dit te verantwoorden

3

:
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[image: image3.emf]Auteur van de haalbaarheidsstudie

(Natuurlijke persoon of vertegenwoordiger van de rechtspersoon die de plannen opstelde)

Naam

Voornaam

Vertegenwoordiger (

naam van de rechtspersoon)

Straat Nr. Bus

Plaats Postcode

Telefoon Fax

E-mail

Contactpersoon

Telefoon


1   ETV = Eenvoudige terugverdientijd

2   De studie naar het gebruik van thermische zonne-energie wordt uitsluitend opgelegd voor gebouwen die EPB-eenheden met de volgende bestemmingen bevatten: ‘Gezondheidszorg’, ‘Sport’, ‘Wooneenheid’ en ‘Gemeenschappelijk residentieel’.

3    Niet verplicht gedurende een termijn van 2 jaar te tellen vanaf de inwerkingtreding van de OEPB

Kader 2:
Resultaat van de haalbaarheidsstudie naar de gedecentraliseerde energieproductiesystemen 

Kader 2.1
 Fotovoltaïsche zonnetechnologie

De berekeningsnota dient als bijlage bij onderhavige haalbaarheidsstudie bijgevoegd te worden en dient ook de berekeningshypothesen te bevatten.

[image: image4.emf]ETV

1

 / ander 

criterium 

[aantal jaar]

Voor het project 

weerhouden 

techniek

Rechtvaardiging

Fotovoltaïsche zonne-

energie

   

JA  

   

 NEEN

Thermische zonne-

energie

2

   

JA  

   

 NEEN

Warmtekracht-

koppeling

   

JA  

   

 NEEN

Warmtepomp

3

   

JA  

   

 NEEN

Biomassa

3

   

JA  

   

 NEEN

Minimalisering van de 

oververhitting

Zie kader 3 of 4

Passieve koeling Zie kader 3 of 4

 

Rechtvaardiging voor het eventueel ontbreken van een haalbaarheidsstudie voor één van de technieken:



     


     


     


     


     


     


     


     

     
Kader 2.2
 Thermische zonnetechnologie

De berekeningsnota dient als bijlage bij onderhavige haalbaarheidsstudie bijgevoegd te worden en dient ook de berekeningshypothesen te bevatten.

[image: image5.emf]Naam van het/de als bijlage bijgevoegde bestand(en)

Piekvermogen van de installatie kWc

Collectoroppervlakte m²

Raming van de jaarlijkse productie kWh/jaar

Aantal per jaar toegekende groenestroomcertificaten (GSC's) GSC's/jaar

Jaarlijkse CO2-besparing

ton CO

2

/jaar

Jaarlijkse financiële besparing €/jaar

Eenvoudige terugverdientijd jaar

Ander, te preciseren rentabiliteitscriterium


     


     


     


     


     


     


     


     

     
Kader 2.3 
Warmtekrachtkoppeling

De berekeningsnota dient als bijlage bij onderhavige haalbaarheidsstudie bijgevoegd te worden en dient ook de berekeningshypothesen te bevatten.
[image: image6.emf]Naam van het/de als bijlage bijgevoegde bestand(en)

Collectoroppervlakte m²

Opslagvolume liter

Raming van de jaarlijkse productie kWh/jaar

Aantal per jaar toegekende groenestroomcertificaten (GSC's) GSC's/jaar

Jaarlijkse CO2-besparing

ton CO

2

/jaar

Jaarlijkse financiële besparing €/jaar

Eenvoudige terugverdientijd jaar

Ander, te preciseren rentabiliteitscriterium
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Kader 3: Tegen oververhitting getroffen maatregelen

In te vullen voor de EPB-eenheden ‘Onderwijs’ en/of ‘Wooneeneenheid’ die het meest aan oververhitting is blootgesteld (alleen bij een SV-aanvraag).
[image: image7.emf]2.3 - Zonneweringen

4

Optie:            

WEERHOUDEN                 NIET WEERHOUDEN

Indien deze optie weerhouden werd, gelieve het type van zonnewering te preciseren:

Oriëntatie

Type van zonnewering

Indien deze optie tot de mogelijkheden behoorde, maar niet weerhouden werd, of indien deze optie 

niet relevant geacht werd, gelieve dit te verantwoorden3:

3 - ISOLATIE EN INERTIE

3.1 - Isolatie

- Sterke isolatie (K20 tot K40)

    JA             NEEN

-

Gemiddelde isolatie (K41 tot K60)

    JA             NEEN

3.2 - Inertie

-

Zware of middelmatig zware constructie en toegankelijke vloeren en plafonds

    JA             NEEN

-

    JA             NEEN

-

Lichte constructie en/of valse vloeren en hoge plafonds

    JA             NEEN

Gelieve de weerhouden opties te preciseren/te verantwoorden

3

:

4 - SYSTEEM VAN PASSIEVE KOELING

4.1 - Geforceerde ventilatie

5

-

Optie:            

WEERHOUDEN                 NIET WEERHOUDEN

-

Optie:            

WEERHOUDEN                 NIET WEERHOUDEN

-

Optie:            

WEERHOUDEN                 NIET WEERHOUDEN

-

Optie:            

WEERHOUDEN                 NIET WEERHOUDEN

kW

Gelieve uw keuze te preciseren/te verantwoorden

3

:

Mechanische geforceerde ventilatie

Koeling d.m.v. actieve plaat

Hybride systeem (passief systeem met aanvullende mechanische koudeproductie)

Gelieve in voorkomend geval het koelvermogen van de

mechanische koudeproductie te preciseren: 



Weinig zware constructie en toegankelijke vloeren 

en

 plafonds

OF zware of middelmatig zware constructie en toegankelijke vloeren

of

 plafonds



Natuurlijke geforceerde ventilatie
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[image: image8.emf]A - TYPE VAN WERKEN

     nieuw gebouw                 zware renovatie

B - SAMENVATTING VAN DE MINIMALISERINGSOPTIES INZAKE OVERVERHITTING

1 - ARCHITECTURALE KEUZES

1.1 - Oriëntatiekeuze van de lokalen in functie van de zonne- en interne winsten

Optie:            

WEERHOUDEN                 NIET WEERHOUDEN

Gelieve uw keuze te preciseren/te verantwoorden

1

:

1.2 - Architecturale inrichtingen (uitspringend dak, zijmuur, balkon, uitstek, enz.)

Optie:            

WEERHOUDEN                 NIET WEERHOUDEN

Gelieve uw keuze te preciseren/te verantwoorden

1

:

2 - VERMINDERING VAN DE ZONNEWINSTEN

2.1 - Optimalisering van het glasoppervlaktepercentage in functie van de zonnewinsten

Optie:            

WEERHOUDEN                 NIET WEERHOUDEN

Indien deze optie weerhouden werd, gelieve het glasoppervlaktepercentage per geveloppervlakte

te preciseren:

Oriëntatie

Glasoppervlakte

% van de geveloppervlakte

% van de geveloppervlakte

% van de geveloppervlakte

% van de geveloppervlakte

Indien ten minste één van de oriëntaties een glasopervlakte van meer dan 70% heeft, gelieve dit

te verantwoorden

1

:

2.2 - Type van beglazing

Gelieve de gebruikte types van beglazing te beschrijven (dubbel, driedubbel, met een lage 

emissiecoëfficiënt, reflecterend, enz.)

1

:

2.3 - Horizontale glasoppervlakte

Horizontale glasoppervlakte (uitgezonderd brandkoepel(s)) m²

Gelieve in voorkomend geval ook de noodzaak van een horizontale glasoppervlakte te verantwoorden

1

:


1  In te vullen voor de nieuwe 'Wooneenheid' EPB-eenheid die het meest aan oververhitting is blootgesteld.
2  Een 'Wooneenheid' EPB-eenheid voldoet aan de gestelde eisen in verband met het beperken van het risico op oververhitting, als de oververhittingsindicator kleiner is dan 17.500 Kh. Boven deze waarde loopt de aangever kans op een boete in verhouding tot de ernst van de overschrijding. Opmerking: De oververhittingsindicator moet berekend worden met behulp van de EPB-software.
³   Indien nodig, vervangen door een nota die als bijlage bij onderhavig formulier wordt bijgevoegd.
[image: image9.emf]2.4 - Zonneweringen

2

Optie:           

 WEERHOUDEN                 NIET WEERHOUDEN

Indien deze optie weerhouden werd, gelieve het type van zonnewering te preciseren:

Oriëntatie Type van zonnewering

Horizontaal

2.5 - Openslaande vleugels

Percentage openslaande vleugels 

(openslaande oppervlakte/totale beglazingsoppervlakte) %

Gelieve in voorkomend geval te verantwoorden, waarom het percentage openslaande vleugels minder 

dan 30 %1 bedraagt:

3 - INERTIE

-

Massa van de constructie per eenheid vloeroppervlakte:

> 400 kg/m2

    JA             NEEN

tussen 100 kg/m2 en 400 kg/m2

    JA             NEEN

< 100 kg/m2

    JA             NEEN

-

Geen gesloten valse plafonds, noch verhoogde vloeren

    JA             NEEN

-

Gesloten vals plafond 

of

 verhoogde vloer

    JA             NEEN

-

Gesloten vals plafond 

en

 verhoogde vloer

    JA             NEEN

Gelieve in voorkomend geval de noodzaak van een vals plafond en een verhoogde vloer 

te verantwoorden

1

:

4 - INTERNE BELASTINGEN

Belastingen te wijten aan het gebruik van de kantoren (75 W/persoon): W/m²

PFM (computer, scherm, printer, enz.): W/m²

Verlichting: W/m²

TOTAAL W/m²

Gelieve in voorkomend geval te verantwoorden, waarom de interne belastingen meer 

dan 35W/m² 

1

 bedragen:

Zonnefactor

(beglazing + zonnewering)

Indien deze optie tot de mogelijkheden behoorde, maar niet weerhouden werd, of indien deze optie 

niet relevant geacht werd, gelieve dit te verantwoorden.

Gelieve in voorkomend geval eveneens te verantwoorden, waarom de zonnefactor van de beglazing 

en de zonnewering samen meer dan 0,2 bedraagt

1

:
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[image: image10.emf]A - GEGEVENS IN VERBAND MET DE KLIMAATREGELINGSINSTALLATIES

1 - GEKLIMATISEERDE OPPERVLAKTE

m²

2 - GEBRUIK VAN DE GEKLIMATISEERDE LOKALEN

3 - GERAAMD AANTAL JAARLIJKSE WERKINGSUREN

u/jaar

4 - GERAAMD KOELVERMOGEN 

(berekeningsnota toevoegen)

kW

5 - TYPE VAN KLIMAATREGELING

Split

    JA             NEEN

Alleen lucht

    JA             NEEN

+ Variabel luchtdebiet

    JA             NEEN

+ Recyclage

    JA             NEEN

+ Free cooling

    JA             NEEN

Ventilatorconvector

    JA             NEEN

Koude balk

    JA             NEEN

Koud plafond

    JA             NEEN

VKD (variabel koelmiddeldebiet)

    JA             NEEN

Andere, te preciseren:

Gelieve de keuze van het type van klimaatregeling te verantwoorden

1

:

6 - GEPLANDE UITGAVEN

- Geplande uitgaven voor de klimaatregelingsinstallatie

€

€ / jaar

B - OPTIES VOOR EEN MINIMALISERING VAN HET KOELVERMOGEN

1 - TEMPERATUURBEREIK VOOR DE PRODUCTIE VAN GEKOELD WATER²

Temperatuurbereik

Vertrektemperatuur °C

Retourtemperatuur °C

Gelieve in voorkomend geval te verantwoorden, waarom de vertrektemperatuur lager is dan of 

gelijk is aan 7°C

1

:

2 - TEMPERATUURINSTELLING IN DE ZOMER

- Temperatuurinstelling in de zomer in de geklimatiseerde lokalen

°C

- Gecompenseerde instelling

    JA             NEEN

- Jaarlijkse geplande uitgaven voor het gebruik en onderhoud van de 

klimaatregelingsinstallatie

Gelieve in voorkomend geval te verantwoorden, waarom de temperatuurinstelling < 26°C bij een 

buitentemperatuur ≥ 30°C 

1

:




³   Indien nodig, vervangen door een nota die als bijlage bij onderhavig formulier wordt bijgevoegd.

4   Rolgordijnen, Venetiaanse stores, verticale reepgordijnen, plisségordijnen, rolluiken, luiken, uitvalschermen, zonnetenten, zonneschermen, externe lamelsystemen, enz.

5 Geforceerde ventilatie = Doorstroom van buitenlucht doorheen de lokalen tegen een groter debiet dan het debiet waarmee hygiënische verse lucht wordt aangevoerd, wanneer de buitentemperatuur lager is dan de te handhaven temperatuur om de aan de interne belasting te wijten warmte af te voeren.
Kader 4: Tegen oververhitting getroffen maatregelen en rechtvaardiging van de koelbehoefte

In te vullen voor de ‘Kantoren en diensten’ EPB-eenheden (alleen bij een SV-aanvraag).
Kader 4.1 
Tegen oververhitting getroffen maatregelen

[image: image11.emf]3 - FREE CHILLING

- Klimaatregeling voorzien in de winter

    JA             NEEN

- Zo ja, free chilling mogelijk

    JA             NEEN

4 - PASSIEVE OF HYBRIDE KOELING

Optie:  

    WEERHOUDEN         MOGELIJK, MAAR NIET WEERHOUDEN           NIET RELEVANT

Indien deze optie tot de mogelijkheden behoorde, maar niet weerhouden werd, of indien deze optie

Gelieve in voorkomend geval te verantwoorden, waarom er geen gebruikgemaakt kan worden van free 

chilling, terwijl de klimaatregelingsinstallatie ook in de winter dient te werken

1

:

niet relevant geacht werd, gelieve dit te verantwoorden

1

:
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[image: image12.emf]Berekeningsnota warmtekrachtkoppeling Zie kader 2.3

Berekeningsnota fotovoltaïsche zonne-energie Zie kader 2.1

Berekeningsnota thermische zonne-energie Zie kader 2.2

Berekeningsnota van het geïnstalleerde koelvermogen Zie kader 4.2.3




1   Indien nodig, vervangen door een nota die als bijlage bij onderhavig formulier wordt bijgevoegd.

²   Rolgordijnen, Venetiaanse stores, verticale reepgordijnen, plisségordijnen, rolluiken, luiken, uitvalschermen, zonnetenten, zonneschermen, externe lamelsystemen, enz.

[image: image13.emf]Darum



Handtekening van de aanvrager

2

Handtekening van de auteur van de 

haalbaarheidsstudie

3



 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     

     
     
     
     

   FORMCHECKBOX 

    FORMCHECKBOX 


   FORMCHECKBOX 

    FORMCHECKBOX 


   FORMCHECKBOX 

    FORMCHECKBOX 


   FORMCHECKBOX 

    FORMCHECKBOX 


   FORMCHECKBOX 

    FORMCHECKBOX 


   FORMCHECKBOX 

    FORMCHECKBOX 

     
     
     

     

     

     

     
     
     
     



1   Indien nodig, vervangen door een nota die als bijlage bij onderhavig formulier wordt bijgevoegd.

Kader 4.2 
Rechtvaardiging van de koelbehoefte

Alleen in te vullen, indien het gebouw een actieve klimaatregeling heeft.



     
     
     

     

     

  FORMCHECKBOX 

   FORMCHECKBOX 


  FORMCHECKBOX 

   FORMCHECKBOX 


  FORMCHECKBOX 

   FORMCHECKBOX 


  FORMCHECKBOX 

   FORMCHECKBOX 


  FORMCHECKBOX 

   FORMCHECKBOX 


  FORMCHECKBOX 

   FORMCHECKBOX 


  FORMCHECKBOX 

   FORMCHECKBOX 


  FORMCHECKBOX 

   FORMCHECKBOX 


  FORMCHECKBOX 

   FORMCHECKBOX 


     
     
     
     

     

     

     

     
     
     
     

     

  FORMCHECKBOX 

   FORMCHECKBOX 

     
     
     



1   Indien nodig, vervangen door een nota die als bijlage bij onderhavig formulier wordt bijgevoegd.

²   In te vullen, indien er sprake is van een voor klimaatregeling bestemde productie van gekoeld water.
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Kader 5: Bijlagen en handtekeningen 

Kader 5.1 
Bijlagen

Gelieve de vereiste bijlagen in onderstaande tabel aan te vinken.

De referenties van de bijkomende bijlagen moeten onderaan de tabel worden toegevoegd. 
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Kader 5.2 
Handtekeningen van de technische en economische haalbaarheidsstudie



     

1 Indien nodig, vervangen door een nota die als bijlage bij onderhavig formulier wordt bijgevoegd.
2  Dezelfde als degene die in kader 2B en/of 2C van het aan onderhavige haalbaarheidsstudie gekoppeld formulier van EPB-voorstel vermeld wordt
3 Vermeld in kader 0 van onderhavige haalbaarheidsstudie






































































































































































































�  De studie naar het gebruik van thermische zonne-energie wordt uitsluitend opgelegd voor gebouwen die EPB-eenheden met de volgende bestemmingen bevatten: ‘Gezondheidszorg’, ‘Sport’, ‘Wooneenheid’ en ‘Gemeenschappelijk residentieel’.
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