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Objectif(s) de la présentation 

ǒD®montrer lôutilit® du suivi ¨ lôaide de 2 projets 

concrets 

ǒInterpréter les campagnes de mesure 
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ǒ Campagne de mesure et SGB 

ǒ NAC Herent  

ǒ Hôtel de police Sint-Niklaas 

 

 

Plan de lôexpos® 



Campagne de mesure 

ǒMatériel 

Ʒ Enregistreurs 

Ʒ Sondes de mesure 

(HR, T, CO2) 

Ʒ Lecture sur PC ou internet 

 

ǒPrix de revient 

Ʒ +/- 5.000 euros 
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Système de gestion des bâtiments 
(SGB) 
ǒMatériel 

Ʒ PC 

Ʒ Réseau 

Ʒ Acteurs 

Ʒ Sondes 

de mesure 
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Système de gestion des bâtiments 
(SGB) 
ǒVisualisation 

Ʒ Consulter et modifier les paramètres 

Ʒ Enregistrer les paramètres 

Ʒ Messages dôerreur 
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Système de gestion des bâtiments 
(SGB) 

 

ǒPrix de revient de lôinstallation 

Ʒ R®glage = 20é30% installation technique 

Ʒ Visualisation et intégration de différentes techniques = 

10é100-s kú 

ǒPrix de revient du suivi 

Ʒ Contrat de maintenance 

Ʒ Gestionnaire de bâtiments en interne 

Ʒ Audit par un bureau dô®tudes ind®pendant 
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NAC Herent ï concept  

    LG 

Pulsion 

Extraction 

Puits canadien : permet le pr®chauffage de lôair frais 
extérieur grâce à la géothermie 

    LG 
Groupe dôair avec 
récupération de chaleur par 
le biais de la roue thermique 

Radiateurs 

Principe hiver 
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NAC Herent ï concept  

    LG 

Pulsion 

Extraction 

Le puits canadien permet le refroidissement de lôair frais 
extérieur grâce à la fraîcheur du sol 

    LG Groupe dôair 

Masse froide du bâtiment : le bâtiment se refroidit la nuit et  
absorbe la chaleur pendant la journée 

Pare-soleil extérieur automatique : protège contre les  
rayons du soleil entrants pendant une chaude journ®e dô®t® 

Principe été : journée 
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Air frais extérieur par le biais des fenêtres automatisées 

Extraction de lôair chaud 

Masse du bâtiment chauffée : le bâtiment se réchauffe pendant la journée et  
se refroidit la nuit gr©ce ¨ lôair frais ext®rieur 

Extracteur de toit  

Principe été : nuit  

NAC Herent ï concept  
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NAC Herent ï confort dô®t® 
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NAC Herent ï confort dô®t® 
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NAC Herent ï campagne de mesure CO2 
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NAC Herent ï campagne de mesure hiver 

14 

Comportement 

aquastatique 

Groupe dôair 

inactif 

Retour 

supérieur à 

lôadmission 



NAC Herent ï campagne de mesure HR 
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HR très basse 
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NAC Herent ï campagne de mesure HR 

HR stable 
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NAC Herent ï audit SGB 

ǒClapet de ventilation nocturne bloqué 

ǒRéglage aquastatique des chaudières 

ǒErreur de zonage de la ventilation nocturne 

ǒErreur de r®glage de lôhorloge en r®gime weekend 

ǒTrop peu dôhorloges 

ǒErreur de mesure de la température extérieure 
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Hôtel de police Sint-Niklaas ï concept  

ǒConstruction en ossature bois (enveloppe passive 

en termes dôisolation) 

ǒChauffage avec chaudière au gaz et radiateurs 

ǒRefroidissement maximal 

 


