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ǒ Le projet « Ducuroir»: immeubles à appartements 

à Forest Ą gestion de lôeau, aspects sociaux et 

nature; 

ǒ Les projet « Petits Riens »: site industriel Ą 

r®cup®ration et r®tention de lôeau de pluie; 

ǒ Le projet « Hoppa è: Centre dôh®bergement et 

dôoccupation pour polyhandicap®s adultes ¨ 

Berchem Sainte-Agathe: lôeau et lôam®nagement 

des abords 

Plan de lôexpos® 
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Objectif de la présentation 

ǒ Illustrer à travers 3 exemples: 

Ʒ La r®cup®ration et lôutilisation de lôeau de pluie; 

Ʒ La gestion du ruissellement sur la parcelle; 

Ʒ Le lien entre gestion de lôeau, biodiversit® et bien-être 



Immeubles à appartements à Forest 

ǒ Projet Ducuroir 

ǒ MO: JCX IMMO 

ǒ AR: ARCHI 2000 

ǒ TS: MATRIciel 

ǒ Paysagiste: Landscape 

Design Partnership 
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Introduction 

ǒCommune de Forest 

ǒAncien site industriel (entrepôts Ducuroir) Ą 

d®molition et reconstruction dôimmeubles de 

logements 
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Introduction 
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Gestion des eaux pluviales 

ǒRéseau séparatif 

Ʒ 2 réseaux: eau pluviale, eau usée jusque la dernière 

chambre avant la voie publique (chambre disconnectrice) 

ǒDétermination du volume de récupération 

Ʒ RRU: 33 l/m² Ą 1210 m² x 33 l/m² = 40 m³ 

üOptimum de fonctionnement? 

ǒCalcul détaillé du volume de récupération: 

Ʒ Besoin en eau de pluie:  

üWC: 132 personnes x 21 l/jour.personne = 2772 l/jour; 

üEntretien du bâtiment et des abords: 124 l/j; 

üTotal: 2896 l/jour Ą 1058 m³/an 

Ʒ Potentiel de r®cup®ration dôeau de pluie: 1131 mį/an 
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Gestion des eaux pluviales 
ǒCalcul détaillé du volume de récupération: 

Ʒ Volume de la citerne dôeau de pluie: 50 mį 
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Volume
Consommation 

d'eau [m³/an]

Economie 

d'eau [m³/an]

Appoint en 

eau de ville  

[m³/an]

Fraction 

économisée 

[%]

Rejet d'eau 

[m³/an]

Rejet 

d'eau/eau 

récoltée [%]

Autonomie 

[jours]

Assèchemen

t 

10 m³ 1.058 m³/an 651 m³/an 407 m³/an 62% 688 m³/an 51% 3 jours 29%

20 m³ 1.058 m³/an 789 m³/an 268 m³/an 75% 549 m³/an 41% 7 jours 19%

30 m³ 1.058 m³/an 868 m³/an 189 m³/an 82% 470 m³/an 35% 10 jours 13%

40 m³ 1.058 m³/an 923 m³/an 135 m³/an 87% 415 m³/an 31% 14 jours 10%

50 m³ 1.058 m³/an 959 m³/an 98 m³/an 91% 379 m³/an 28% 17 jours 7%

60 m³ 1.058 m³/an 982 m³/an 75 m³/an 93% 355 m³/an 27% 21 jours 6%

70 m³ 1.058 m³/an 998 m³/an 60 m³/an 94% 339 m³/an 25% 24 jours 4%

80 m³ 1.058 m³/an 1.010 m³/an 47 m³/an 96% 325 m³/an 24% 28 jours 4%

90 m³ 1.058 m³/an 1.021 m³/an 37 m³/an 96% 314 m³/an 23% 31 jours 4%

CHOIX DU VOLUME DE LA CITERNE DE R£CUP£RATION DõEAU DE PLUIE 



Gestion des eaux pluviales 

ǒQualit® de lôeau r®cup®r®e: 

Ʒ Eau de pluie en provenance des toitures vertes.  

Ʒ Dispositifs prévus pour limiter les odeurs et la couleur 

brunâtre :  

ücrépine, filtre en amont autonettoyant, bassin de décantation, 

aérateur de la citerne, filtre de 5 µ et filtre à charbon. 
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Gestion des eaux pluviales 

ǒRétention: 

Ʒ Zone pr®sentant des risques importants dôinondations 

Ʒ RCU: plus exigent Ą volume de rétention de 50 l/m² en 

projection horizontale (toitures, abords, balcons,é). 

Ʒ Vidange réalisée en minimum 4h. 

ǒDétermination du volume de rétention: 

Ʒ Superficie des toitures en projection horizontale: 2870 m². 

Ʒ Ą Volume rétention: Ñ 145 m³ (50 litres/m²) 
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Gestion des eaux pluviales 

ǒEvacuation des eaux de pluie: 

Ʒ Infiltration des eaux de pluie? 

üLieu enferm® sans exutoire possible pour lôeau de pluie en 

cas de colmatage ou de mauvais fonctionnement du 

dispositif dôinfiltration. 
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Gestion des eaux pluviales 

ǒEvacuation des eaux de pluie: 

Ʒ Infiltration des eaux de pluie? 

üEndroit très régulièrement inondé en cas de forte pluie Ą 

cartes dôinondations reprises dans le plan pluie et 

lôexp®rience du site Bata construit par la m°me soci®t® 

immobilière. 
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Zones régulièrement inondées 



Gestion des eaux pluviales 

ǒEvacuation des eaux de pluie: 

Ʒ Alternative: 

üR®cup®ration de lôeau de pluie pour alimenter les WC des 

appartements; lôarrosage des abords et lôentretien des 

bâtiments; 

üNoue dôinfiltration le long du talus du chemin de fer pour les 

eaux de ruissellements de jardins en pleine terre ¨ lôarri¯re 

de la parcelle. 

üEvacuation ¨ d®bit r®gul® (5 l/s.ha) vers le r®seau dô®gout en 

cas de forte pluie. 
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Gestion des eaux pluviales 
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Site industriel: Les Petits Riens 

ǒ Projet: Petits Riens 

ǒ MO: Les Petits Riens ASBL 

ǒ AR: CERAU Architects 

Partners 

ǒ TS et guidance 

environnementale: MATRIciel 
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Gestion des eaux pluviales 

ǒPas de risque dôinondation connu (fonds des 

calamit®s et base de donn®es dôHYDROBRU); 

ǒMais imperméabilisation importante du site Ą 

retenir les eaux pour quôelles ne ruissellent pas trop 

vite en aval; 

ǒLe RRU: volume de r®cup®ration dôeau de 33 l/mĮ 

de toiture; 

ǒPas dôimposition pour le volume de r®tention et le 

débit de fuite. 
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Gestion des eaux pluviales 

ǒD®termination du volume de r®cup®ration dôeau 

Ʒ RRU: 33 l/m² X 9303 m²  Ą 307 m³ 

üOptimum de fonctionnement? 

ǒCalcul détaillé du volume de récupération: 

Ʒ Besoin en eau de pluie: 1108 m³/an 

üWC 

üMachines à laver (test du matériel avant revente) 

üNettoyage des camions 

üEntretien du bâtiment 

Ʒ Potentiel de r®cup®ration dôeau de pluie: 4802 m³/an. 

 

Ą Potentiel de r®cup®ration dôeau largement au-dessus des 

besoins 
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Gestion des eaux pluviales 

ǒCalcul détaillé du volume de récupération: 

Ʒ Toitures vertes non connectées à la citerne pour éviter 

une d®gradation de la qualit® de lôeau. 

 Ą Le potentiel de r®cup®ration dôeau de pluie: 3975 

m³/an 

Ʒ Citerne de 60-70 m³ 
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Gestion des eaux pluviales 
ǒRétention des eaux de pluie: 

Ʒ Rétention directement au niveau des surfaces de collecte 

(toitures et abords) 

Ʒ Pluie décennale: 23 l/m² 

Ʒ Volume de rétention prévu sur site: 470 m³ 

ǒEvacuation 

Ʒ Infiltration? 

üTerrain moyennement propice ¨ lôinfiltration: argile avec du 

sable localement 

üNappe phréatique peu profonde (-2 à -0,7 m de profondeur) 

Ą Infiltration restreinte de lôeau de pluie 

 

Ʒ Evacuation ¨ d®bit r®gul® vers lô®gout (débit de fuite: 5 

l/s.ha) 
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Gestion des eaux pluviales 
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