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Objectifs de la présentation 

ǒPr®senter la logique de mise en îuvre de 

lô®tanch®ité ¨ lôair dôun bâtiment. 

ǒPasser en revue les diff®rents points dôattention 

lors de la conception et mise en îuvre de 

lô®tanch®it® ¨ lôair dôun b©timent 
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ǒ Principes 

ǒ Enveloppe du bâtiment 

ǒ Installations techniques 

ǒ De la conception au chantier 

ǒ Ce quôil faut retenir de lôexpos® 

ǒ Aller plus loin 

 

 

Plan de lôexpos® 



Principes 
 Pourquoi rendre étanche? (rappel) 
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4 raisons principales 

ǒLimiter les pertes dô®nergie (ventilation incontr¹l®e) 

ǒProtéger la construction (condensation interne) 

ǒFavoriser le bon fonctionnement de la ventilation 

ǒAugmenter le confort (courants dôair) 

Isolation 

Etanchéité 

 ¨ lôair 

Ventilation 



U = 0.3 W/m²K > U = 1.44 W/m²K !   

1m 

14 cm 

Fente de  1 mm 

3 cm 

1m 

Source : A2M 
Source : Isoproc 

Principes 
 Impact de lô®tanch®it® ¨ lôair sur les 
besoins de chaleur  



Principes 
 Mesure de lô®tanch®it® ¨ lôair (rappel) 
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ǒLô®tanch®it® ¨ lôair ne se 

calcule pas, elle se mesure. 

ǒMéthode : Test de 

pressurisation ou 

dôinfiltrométrie ou encore Test 

Blower Door. 

ǒCe test est le seul moyen 

pour déterminer avec 

précision les pertes par 

in/exfiltration 

Source : 

www.architectesdehemptinneetgregoire.be 



Principes 
 Indicateurs de lô®tanch®it® ¨ lôair 
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Attention ! 

Ne pas confondre : 

-   50 : PEB 

- n50 : utilisé dans le PHPP 

Source : CSTC 

v50 = V50 / surface de 

déperdition (PEB) 

n50 = V50 / Volume intérieur 



Principes 
 Détections des fuites 
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ǒThermographie 

infrarouge 

ǒAnémomètre 

ǒFumée artificielle 

(surpression et 

dépression) 



Principes 
 Définition du volume étanche 

9 

ǒSur chaque plan et coupe 

du bâtiment, pouvoir faire 

un trait continu indiquant 

la limite dô®tanch®it® ¨ 

lôair 

ǒVolume isolé = volume 

®tanche ¨ lôair 



Principes 
 Choix des mat®riaux pour lô®tanch®it® 
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Dépend du système constructif : 

ǒConstruction traditionnelle 

Ʒ Enduit = barrière étanche 

Ʒ Attention ¨ la composition et mise en îuvre  

de lôenduit pour ®viter les risques de fissures 

Ʒ Membrane ad-hoc aux raccords 

 

 

 

Arch. : A2M 



Principes 
 Choix des mat®riaux pour lô®tanch®it® 
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Dépend du système constructif : 

ǒConstruction ossature bois 

Ʒ ANTICIPATION ! 

Ʒ OSB (!) + membrane ad-hoc 

Ʒ Pare- ou freine-vapeur 

= barrière étanche 

Ʒ Prévoir contre-cloison 

 

 

 

Source : info-fiches ENE10 - IBGE 

Source : A2M 

Source : A2M 
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ǒ Principes 

ǒEnveloppe du bâtiment 

ǒ Installations techniques 

ǒ De la conception au chantier 

ǒ Ce quôil faut retenir de lôexpos® 

ǒ Aller plus loin 

 

 

Plan de lôexpos® 



Raccord sec  

Raccord humide 
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Source : Pierre Demesmaecker 

Enveloppe du bâtiment 
 Raccord toiture / mur extérieur 



Raccord sec  
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Source : cstc Source : cstc 

Enveloppe du bâtiment 
 Raccord toiture / mur intérieur 



Enveloppe du bâtiment 
 Raccord au niveau de la charpente 
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Source : guide pour la conception des 

maisons neuves durables (arch. et climat) 



Enveloppe du bâtiment 
 Raccord toiture plate 
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Source : cstc 



Enveloppe du bâtiment 
 Percements 
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Source : guide pour la conception des 

maisons neuves durables (arch. et climat) 



Enveloppe du bâtiment 
 Percements 
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Source : Pierre Demesmaecker 



Enveloppe du bâtiment 
 Percements 

19 Application dôun produit liquide dô®tanch®it® ¨ lôair 



Enveloppe du bâtiment 
 Raccord mur/fenêtre 

20 
Source : guide pour la conception des 

maisons neuves durables (arch. et climat) 



Enveloppe du bâtiment 
 Raccord mur/fenêtre 
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Source : guide pour la conception des 

maisons neuves durables (arch. et climat) 



Enveloppe du bâtiment 
 Raccord mur/fenêtre 
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Source : guide pour la conception des 

maisons neuves durables (arch. et climat) 



Enveloppe du bâtiment 
 Raccord mur/fenêtre 

23 
Source : Pierre Demesmaecker 


