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Objectif(s) de la présentation 

ǒConcepts de base li®s aux nîuds constructifs 

ǒNîuds constructifs sp®cifiques dans diff®rentes 

méthodes de construction 

ǒDétection des noeuds constructifs 

ǒPoints dôattention lors de lô®laboration de noeuds 

constructifs  

ǒDifférentes m®thodes de calcul pour les nîuds 

constructifs 
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ǒD£FINITIONS: NîUDS CONSTRUCTIFS 

ǒDETECTER 

ǒMETHODE DE CALCUL 

ǒCE QUõIL FAUT RETENIR DE LõEXPOSE 

 

 

Plan de lôexpos® 
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ǒD£FINITIONS: NîUDS CONSTRUCTIFS 

ǒDETECTER 

ǒMETHODE DE CALCUL 

ǒCE QUõIL FAUT RETENIR DE LõEXPOSE 

 

 

Plan de lôexpos® 



ǒ Zones de l'enveloppe du bâtiment où la résistance thermique diffère 

de façon sensible de celle du reste de l'enveloppe du bâtiment (NBN 

EN ISO 10211 ) 

ǒ Zones de l'enveloppe du bâtiment où le transfert de chaleur se 

produit en 2 ou 3 dimensions 

 

 

 

 

Source : Prise en compte des nïuds constructifs ð Module I, IBGE BIM 

D®finition: nîuds constructifs 
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- discontinuité des couches de 

matériaux par des matériaux 

ayant un coefficient de conduction 

thermique différent ; 

- modification de l'épaisseur des 

couches de matériaux ; 

Source : Prise en compte des nïuds constructifs ð Module I, IBGE BIM 

- une différence entre les dimensions 

intérieures et extérieures, comme 

au droit des angles. 

 

 

Noeud constructif géométrique 

Noeud constructif structurel 

Combinaison entre noeuds constructifs structurels et géometriques 
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D®finition: nîuds constructifs 



Noeud constructif linéaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficient de transmission thermique 

linéaire  

Ɋe ð (W/mK) 
 

Ɋe = ( ū2D ð ū1D ) / (T i ð Te) 

 

Source : Prise en compte des nïuds constructifs ð Module I, IBGE BIM 

Noeud constructif ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficient de transmission thermique 

ponctuel 

ʋe ð (W/K) 
 

ʋe = ( ʊ3D ð ʊ2D ) / (T i ð Te) 

 

 

 

 

 

Source : Prise en compte des nïuds constructifs ð Module I, IBGE BIM 
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D®finition: nîuds constructifs 



ǒ Déperdition thermique pluridimensionnelle 

Déperditions thermiques 
parois  
(1D) 

Déperditions thermiques 
noeuds contructifs 

(2D ou 3D) 

Te Ti 

Te 

Ti 

Source : Prise en compte des nïuds constructifs ð Module I, IBGE BIM 
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D®finition: nîuds constructifs 



ǒ Déperdition thermique pluridimensionnelle 

Déperditions thermiques 
parois  
(1D) 

Déperditions thermiques 
noeuds constructifs 

(2D ou 3D) 

ʅ AibiUi  ʅ lk bk ʌe,k + ʅ bl ʋe,l  
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D®finition: nîuds constructifs 



ǒ La géométrie du noeud constructif influence la valeur Ɋe et ɉe  

N Des valeurs négatives  sont possibles 

N Des petites valeurs ne sont pas nécessairement indicatives d'un 

détail dõun noeud contructif négligeable 

 

 

 
 

 

I 

e 

I 

e 

Noeud constructif 2: ANGLE RENTRANT  

Noeud constructif 1: ANGLE SORTANT 

ʌe,1 = -0.129 W/ mK 

ʌe,2 = 0.068 W/mK 

Source : Prise en compte des nïuds constructifs ð Module I, IBGE BIM 

Surévaluation déperdition 

thermique 1D 

(Ae trop grand) 

Sous-évaluation déperdition 

thermique 1D 

(Ae trop petit) 
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D®finition: nîuds constructifs 



ǒ Les interruptions propres à la paroi (valeur U de la construction) ne 

sont PAS considérées comme des noeuds constructifs (PEB) 

ǒ Prises en compte dans la valeur U (dépertition thermique 1D) 

 

 

Source : Prise en compte des nïuds constructifs ð Module II, IBGE BIM 
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D®finition: nîuds constructifs 



ǒ Percements de paroi par des gaines hors plan ne sont PAS considérés 

comme des noeuds constructifs (PEB) 

 

 

Source: TOELICHTINGSDOCUMENT - Volgens òOntwerp tot wijziging van BIJLAGE IV/V van het EPB-besluitó  
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D®finition: nîuds constructifs 



ǒ Des parois qui sont, sur toute leur surface, en contact direct avec le 

sol (p.ex. plancher sur terre-plein) ne sont PAS considérées comme 

des noeuds constructifs (PEB) 

 

 

Source: TOELICHTINGSDOCUMENT - Volgens òOntwerp tot wijziging van BIJLAGE IV/V van het EPB-besluitó  
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D®finition: nîuds constructifs 
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ǒ Des paroi  avec une couche isolante continue ne sont PAS considérées 

comme des noeuds constructifs (PEB) 

 

Source: TOELICHTINGSDOCUMENT - Volgens òOntwerp tot wijziging van BIJLAGE IV/V van het EPB-besluitó  

14 

D®finition: nîuds constructifs 
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ǒD£FINITIONS: NîUDS CONSTRUCTIFS 

ǒDETECTER 

ǒMETHODE DE CALCUL 

ǒCE QUõIL FAUT RETENIR DE LõEXPOSE 

 

 

Plan de lôexpos® 



DÉTECTER 

ǒ Là où deux parois de la surface de déperdition se rejoignent  

ǒ Là où une paroi de la surface de déperdition rencontre une paroi à la limite 

d'une parcelle adjacente 

ǒ Là où, dans une même paroi de la surface de déperdition, la couche isolante 

est  interrompue 

ǒ Là où la couche isolante d'une paroi est interrompue ponctuellement 

Source : Prise en compte des nïuds constructifs ð Module I, IBGE BIM Source : CSTC 
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ǒDeux parois de la surface de déperdition se rejoignent  

 

Bron:toelichtingsdocument Bijlage IV/V  

DÉTECTER 
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ǒDeux parois de la surface de déperdition se rejoignent  

Bron:toelichtingsdocument Bijlage IV/V  

DÉTECTER 
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ǒDeux parois de la surface de déperdition se rejoignent  

Bron:toelichtingsdocument Bijlage IV/V  

DÉTECTER 
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ǒd'une parcelle adjacente 

Source:  toelichtingsdocument Bijlage IV/V  

DÉTECTER 

20 



ǒ la couche isolante d'une paroi est interrompue 

linéairement 

Source:  toelichtingsdocument Bijlage IV/V  

DÉTECTER 
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ǒ la couche isolante d'une paroi est interrompue 

linéairement 

Source:  toelichtingsdocument Bijlage IV/V  

DÉTECTER 
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ǒ la couche isolante d'une paroi est interrompue 

linéairement 

< 40 cm Ą 1 

noeud 

constructif 

> 40 cm Ą 2 

noeuds 

constructifs 

Source:  toelichtingsdocument Bijlage IV/V  

DÉTECTER 
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Source:  toelichtingsdocument Bijlage IV/V  

DÉTECTER 
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Source : CSTC 

Linteau de fenêtre ï maçonnerie > 1m 

Linteau de fenêtre ï maçonnerie < 1m 

Linteau de porte 

Côté de porte - maçonnerie 

Côté de porte cochère - maçonnerie 

Côté de fenêtre - bois 

Seuil de fenêtre 

Seuil de porte-fenêtre 

Seuil de porte 

Seuil de porte cochère  

Fondation maçonnerie 

Fondation mur bois 

Angle extérieur de murs 

Plancher EANC <> façade 

Rive de toit plat 

Cloison de combles <> façade 

Haut de mur maçonnerie <> toit incliné 

Haut de mur bois <> toit incliné 

Plancher de grenier  <> façade bois 

Plancher de grenier <> façade maçonnerie 

Plancher de grenier <> toit incliné 

Plancher de grenier <> mur mitoyen 

Maçonnerie de façade <> finition bois 

Haut de façade <> toit incliné 

Mur extérieur <> mur mitoyen 

Toit incliné <> mur mitoyen 

Toit plat <> EANC 

Toit plat <> mur de butée 

Plancher de lôEANC <> toit 

Plancher de lôEANC <> mur montant 

Cloison de combles <> façade bois 

Toit de lôEANC <> fa­ade bois 

Toit incliné <> façade bois 

Cloison de combles <> toit incliné 

Raccord fenêtre de toiture 

Mur de lô®tage <> plancher du grenier 

Mur de lô®tage <> toit inclin® 

Mur de lô®tage <> cloison de combles  

é 

DÉTECTER 
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Source: Syllabus bouwknopen in EPB ï NAV & Wienerberger 

La couche isolante 

doit être continue 
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DÉTECTER 



Source: Syllabus bouwknopen in EPB ï NAV & Wienerberger 27 

DÉTECTER 



Source: Syllabus bouwknopen in EPB ï NAV & Wienerberger 
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DÉTECTER 



Source: Syllabus bouwknopen in EPB ï NAV & Wienerberger 
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DÉTECTER 


